AEROENFRIADORES EN “V”

SERIES: IDV,IDVM, IDVB
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Aeroenfriadores de liquidos con potencias nominales desde 10 Kw hasta 1.025 Kw
con un total de 147 modelos. Se emplean para las siguientes aplicaciones:

- En el acondicionamiento y la refrigeracion como enfriadores de agua para con
densadores por agua y por free-cooling.

- En la industria como enfriador de agua de procesos, aceites minerales y otros
fluidos.

Las series de aeroenfriadores estan definidas como IDR, IDD, IDV e IDW. En cada
serie existen diferentes modelos dependiendo del nimero y caracteristicas de los

modelos.



. AEROENFRIADORES

APLICACIONES Y MODELOS

Aeroenfriadores de liquidos con potencias nominales desde 10 Kw hasta 1.025 Kw con
un total de 147 modelos. Se emplean para las siguientes aplicaciones:

- En el acondicionamiento y la refrigeracion como enfriadores de agua para
condensadores por agua y por free-cooling.

- Enlaindustria como enfriador de agua de procesos, aceites minerales y otros fluidos.

Las series de aeroenfriadores estan definidas como IDR, IDD, IDV e IDW. En
cada serie existen diferentes modelos dependiendo del nimero y caracteristicas de
los modelos.

CARACTERISTICAS GENERALES

Baterias

Baterias condensadoras de alto rendimiento, construidas en tubo de cobre de 1/2"Y
5/8" colocado al tresbolillo y aleta de aluminio corrugada con separacion de 2,1 mm.
El bastidor esta construido en chapa galvanizada provisto de sistema flotante para
evitar posibles roturas del tubo por vibraciones.

Cuentan con un sistema de colectores de cobre o Fe con bridas en las conexiones de
entrada y salida tipo DIN-2576 PN-16.

Estructura exterior

Construida en chapa de acero galvanizado pintado en poliéster RAL-9018. Toda la
estructura es compacta y de gran rigidez, evitando de esta manera vibraciones.
Todas las piezas y paneles son facilmente desmontables para el mantenimiento. Los
aparatos van provistos de soportes para su fijacion y anclajes de elevacion.

Ventiladores

Ventiladores helicoidales de diametros 500, 560, 630 y 800 mm de altas prestaciones
con rejilla de proteccion, motores trifasicos a 400 V /50Hz de rotor externo, doble
velocidad y bajo consumo con grado de proteccion IP-54 y con clixon de seguridad
interno.

OPCIONES

Baterias:

- Aletas Bronz-Glow para ambientes corrosivos.

- Aletas de aluminio prelacado o cobre.

- Tubo inoxidable AlSI-316.

- Rejillas y filtros en aspiracion.

- Ventiladores conectados a caja exterior estanca.
- Sistema de regulacion de velocidad de motores.
- Motores con regulacion electrénica EC.

- Sistema RAF WATER.

Todas las opciones seran bajo pedido y estudio del departamento técnico

CAPACIDADES FRIGORIFICAS

Las potencias nominales de este catalogo estan referidas a una diferencia entre la
temperatura de liquido (agua con 34% de etilenglycol en peso) y la temperatura del
aire ambiente AT1=15k, a nivel del mar y con una presién sonora de dB(A) media de
10 m de distancia de la unidad, en campo abierto.

Todos los procedimientos de ensayo son acordes a ENV-327.
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I~ DRY-COOLERS
APPLICATION AND MODELS

Air coolers with nominal capacities from 10Kw to 1.025 Kw with a total range of
147 models. Used for the following applications:

- In air conditioning and refrigeration as water dry coolers for cooled S&T
condensers and “free-cooling”.

- Inindustry as mineral oil coolers, industrial water and other fluids.

The series of Dry-coolers are defined as IDR, IDD, IDV and IDW. Each
series includes different models, depending on the number and characteristics of
the modules.

GENERAL FEATURES

Coils

High performance condenser coils, built with 1/2” copper pipe staggered located
and aluminium corrugated fin with 2,1 mm separation.

The frame is built with galvanized sheet with a floating system to avoid possible
fractures of the pipe due to vibrations.

They have a copper or Fe headerswith flanges in the inlet and outlet connections
type DIN-2576 PN-16.

External structure

The external structure is built with galvanized steel painted with RAL-9018
polyester. All the structure is compact and very resistant, thus avoiding vibrations.
All the components and panels are easily detachable for maintenance. The
equipment are supplied with suports for fixing and hoisting lugs.

Fans

High performance axial fans of 500, 560, 630 and 800 mm diameters, with
protection grid, external rotor, 400 V / 50 Hz three-phase motors with double
speed. low consumption and IP-54 protection grade, thermal protection against
overload.

OPTIONS

Coils:
- Bronz-Glow fins for corrosive environments.
- Primer aluminium or copper fins.

- Stainless steel tube AlSI-316.

- Suction grids and filters.

- Fans connected to external waterproof box.
- Fan speed control.

- Speed Control Motor Fans

- RAF WATER system.

All the options are custom ordered, with a previous analysis by the Technical
Department.

REFRIGERANT CAPACITY

The nominal capacipies on the catalogue refers to a difference between the
inlet liquid (water with 34% of the ethylene glycol in weight) and ambient
temperarature AT1=15K, both at sea level and with a sound pressure level
dB(A) measured at 10 m. distance from the unit in free field.

All the essay procedures are performed in accordance to the ENV-327 regulations.



ra A

SELECCION DE UN AEROENFRIADOR DRY-COOLER SELECTION
EJEMPLO DE SELECCION SELECTION EXAMPLE
Potencia frigorifica Cooler capacity

« Capacidad requerida Qr=300 Kw a 500 m de altura.

+ Liquido formado por agua con etileglicoyl al 34% en peso:
- Temperatura de entrada Te=50°C.
- Temperatura de salida Tu=44°C.

+ Requested capacity Qr=300 Kw, unit installed at 500 m altitude.
+ Brine formed by water with 30% ethylene glycol in weight:
- Inlet temperature Te=50°C.

- Outlet temperature Ta=44°C.
+ Temperatura del aire ambiente Ta=322C. « Ambient temperature Ta=32°C

+ Nivel de presién sonora a Sm de distancia, 60 dB (A) méaximo. + Sound pressure level 60 dB(A) at 5 m distance from the unit.

Segun el método de seleccion obtenemos: From the selection method we obtain:

Qn=QtxF1 xF2xF3=300Kw x 0,833 x1x 1,028 = 256,90 Kw

F1 DIFERENCIA DE TEMPERATURAS « DIFFERENCE BETWEEN TEMPERATURES F2 % DE ETILENGLYCOL . % ETHYLENE GLYCOL

AT1 =Te-Ta
% | 0 | 10| 20 | 34 | 40 | 50 |
|10 |11 |12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | F2 | 093 095 097 1 |1,05 1,11

3 1,471 1,316 1,190 1,087
ATw 4 /1,563 1,389 1,250 1,136 1,042 0,962 0,893 0,833 0,781
Tetu 5 1,667 1,471 1,361 1,190 1,087 1,000 0,926 0,862 0,806 0,758 0,714
6 1,786 1,536 1,389 1,250 1,136 1,042 0,962 0,893 0,833 0,781 0,735
7 1,316 1,190 1,087 1,000 0,962 0,862 0,806 0,785 ' m | o | 5001000/ 1500/ 2000/ 2500
8 1,250 1,136 10,42 0,962 0,893 0,833 0,781 F3 1 11,028 1,06 1,09 ‘ 1,12 | 1,15
Nota: Las zonas A o B definen la correcta seleccion de unidad. Note: The zones A or B define the correct selection of the unit.
Para cumplir las condiciones solicitadas se necesita un modelo IDV-340 con From the selection method model IDV-340 with motor connection“Y” is the right
conexion de motor “Y” que segun la TABLA 1, a 5 m de distancia garantiza un liquid cooler to satisfy the above conditions (sound and pressure 52 + 6 = 58 dB
nivel de presion sonora de 52 + 6 = 58 dB(A). (A) is obtained at 5 m distance, see TABLE 1).

om_ 4 5 6 1 7 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50

dB(A) | +8 +6 +4,5 +3 +2 0 -3,5 -6 -9,5 -14

Dpr=DpnxF4xF5=32,2x1x1=32,2KPa

La pérdida de carga en el liquido (Dpr) sera:
The pressure drop on the brine side (Dpr) will be:

Dpn: Pérdida de carga nominal, segtin Catalogo / Dpn: Nominal preassure drop. according to Catalogue

F4 DIFERENCIA DE TEMPERATURAS « DIFFERENCE BETWEEN TEMPERATURES F5 % DE ETILENGLYCOL . % ETHYLENE GLYCOL

AT =TeTa | % | 0 | 10 | 20 | 34 | 40 | 50
F5 | 0,82 0,89 0,95 1 1,05 1,08
|10 11 |12 113 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
3 1,29 1,58 1,92 2,26 Este método de calculo es viélido para
4 (125 1,579 1,00 1,19 142 464 18 210 234 ;emPZ(a:f“:asmed;ijs_de"q“‘d°e'l‘t"e3°°CV55:C-
ara distintas condiciones consultar con nuestro
ATw 5 068 08 110 136 164 100 1,16 132 148 1,68 1,87 departamento técnico.
6 036 054 068 087 104 065 0,74 087 100 1,13 1,26
7 054 068 082 100 114 132 150 1,68 This calculation system is suitable for liquid
8 046 057 068 082 09 1,10 1,21 temperatures from 30° C to 55° C.

For different conditions contact our office.




AEROENFRIADORES V IDV-130 IDV-155
(Velocidad Standard - Standard Speed) A Y Y
Potencia / Capacity (Dt=15K) Glycol 34% Kw 65,77 52,72 72,80 57,09 131,10 105,10 150,14 117,84

Kcal /h 56.562 45.339 62.608 49.097 112.746 90.386 129.120 101.342
Caudal de Glicol / Glycol Flow m’/h 12,6 10,1 13,9 10,9 25,0 20,1 28,7 22,5
Pérdida de Carga / Pressure Drop K Pa 29,3 19,9 21,1 13,8 29,2 20,3 36,3 23,6
Caudal de aire / Air Flow m’/h 22.500 16.700 21.400 15.800 45.000 33.400 42.800 31.600
Ventiladores / Fan Motors Ne 1x 800 1x 800 2 x 800 2 x 800
Velocidad Std / Std speed RPM 880 660 880 660 880 660 880 660
Consumo total / Consumption 380V-std  Kw 2 1,25 2 1,25 4 2,5 4 2,5

A 4 2,3 4 2,3 8 4,6 8 4,6

Nivel Sonoro / Noise Level dB(A) 51 45 51 45 54 48 54 48

ERAOENFRIADORES V IDVM -55 IDVM- 62 IDVM- 115 IDVM -125
(Velocidad Media - Medium Speed) Y A Y A Y \'
Potencia / Capacity (Dt=15K) Glycol 34% Kw 53,44 45,50 61,60 51,40 113,00 96,30 123,00 102,60

Kcal /h 45,958 39.130 52.976 44204 97.180 82.818 105.780 88.236
Caudal de Glicol / Glycol Flow m’/h 10,2 8,7 11,8 9,8 21,6 18,4 23,5 19,6
Pérdida de Carga / Pressure Drop KPa 20,3 15,3 22,0 15,2 21,8 16,4 43,2 31,4
Caudal de aire / Air Flow m’/h 17.000 13.800 16.200 13.000 34.000 27.600 32.400 26.000
Ventiladores / Fan Motors No 1x 800 1 x 800 2 x 800 2 x 800
Velocidad Std / Std speed (8-8P) RPM 680 530 680 530 680 530 680 530
Consumo total / Consumption 380V-std  Kw 1,05 0,77 1,05 0,77 2,1 1,54 2,1 1,54

A 2,4 15 2,4 1,5 4,8 3 4,8 3

Nivel Sonoro / Noise Level dB(A) 34 28 34 28 37 31 37 31

AEROENFRIADORES V IDVB -40 IDVB- 50 IDVB- 80 IDVB- 90
(Baja Velocidad - low Speed) A Y A A A Y
Potencia / Capacity (Dt=15K) Glycol 34% Kw 39,08 31,00 43,20 33,90 78,03 61,85 88,20 70,14
Kcal /h 33.609 26.660 37.152 29.154 67.106 53.191 75.852 60.320
Caudal de Glicol / Glycol Flow m*/h 7,5 5,9 7,8 6,2 14,9 11,8 16,03 12,73
Pérdida de Carga / Pressure Drop KPa 36,2 24,06 23,8 15,60 32,2 21,40 49,15 32,75
Caudal de aire / Air Flow m’/h 10.600 8.000 10.000 7.600 21.200 16.000 20.000 15.200
Ventiladores / Fan Motors No 1 x 800 1 x 800 2 x 800 2 x 800
Velocidad Std / Std speed (12-12P) RPM 440 330 440 330 440 330 440 330
Consumo total / Consumption 380V-std  Kw 0,37 0,2 0,37 0,2 0,74 04 0,74 04
A 1,2 0,5 1,2 0,5 2,4 1 2,4 1
Nivel Sonoro / Noise Level dB (A) 31 25 31 25 34 28 34 28
DATOS COMUNES
GENERAL DATA
Dimensiones / Dimensions A mm 1350 1350 2450 2450
B mm 1125 1125 2225 2225
C mm - - - -
Conexiones bridas / Connections flanges Diam. Gas 11/2" 11/2" 2" 2"
Superficie / Surface m’ 178,39 2379 356,78 475,71
Volumen Interno / Tube Volumen dm’ 26,9 35,9 53,8 71,7
Peso Neto / Net Weight kg 249 264 400 443
ESQUEMAS IDV - IDV DIAGRAMS
A
1255 ,
150
——+ = ¥ O < L, o i
| = - ‘ - - e r m m
| a D
w
‘ L
a 2
‘ 018
: |
C C )




IDV-375

IDV-205 IDV-225 IDV-265 IDV-295 IDV-340
A Y A Y A Y A Y A Y A Y
200,43 160,76 221,80 174,07 261,64 209,76 300,50 235,90 339,05 271,90 375,00 294,30
172.370 138.254| 190.748 | 149.700 225.010 180.394 | 258.430 | 202.874 291.583 | 233.834 | 322.500 | 253.098
38,2 30,7 42,3 33,2 50,0 40,0 57,4 45,0 64,7 51,9 71,6 56,2
35,70 24,2 25,7 16,8 24,3 16,40 35,8 23,4 47,6 32,2 34,2 22,3
67.500 50.100 64.200 47.400 90.000 66.800 85.600 63.200 112.500 83.500 107.000 79.000
3 x 800 3 x 800 4 x 800 4 x 800 5x 800 5x 800
880 660 880 660 880 660 880 660 880 660 880 660
6 3,75 6 3,75 8 5 8 5 10 6,25 10 6,25
12 6,9 12 6,9 16 9,2 16 9,2 20 11,5 20 11,5
56 50 56 50 57 51 57 51 58 52 58 52
IDVM -165 IDVM- 180 IDVM -215 IDVM -240 IDVM- 275 IDVM- 300
A Y A \' A \' A Y A Y A Y
162,90 138,80 177,67 148,05 212,60 181,02 240,74 200,74 275,60 234,80 300,40 250,50
140.094 119.368| 152.796 127.323 182.836 155.677 | 207.036 172.636 237.016 201.928 258.344 215.430
31,1 26,5 33,9 28,2 40,6 34,6 459 38,3 52,6 44,8 57,3 47,8
24,8 18,7 174 12,6 16,8 12,7 24,2 17,6 33,0 24,9 23,1 16,8
51.000 41400 | 48.600 39.000 68.000 55.200 64.800 52.000 85.000 69.000 81.000 65.000
3 x 800 3 x 800 4 x 800 4 x 800 5x 800 5x 800
680 530 680 530 680 530 680 530 680 530 680 530
3,15 2,31 3,15 2,31 4,2 3,08 4,2 3,08 5,25 3,85 5,25 3,85
7,2 4,5 7,2 4,5 9,6 6 9,6 6 12 7,5 12 7,5
39 33 39 33 40 34 40 34 41 35 41 35
IDVB- 120 IDVB- 126 IDVB -155 IDVB -170 IDVB- 190 IDVB -200
A \' A Y A Y A \' A Y A Y
116,95 92,71 129,11 101,40 155,87 123,56 168,00 132,04 190,32 150,72 200,20 157,00
100.577 79.731 111.035 87.204 134.048 106.262 @ 144.480 113.554 163.675 129.619 172172 135.020
22,32 17,7 23,5 18,5 29,8 23,6 32,0 25,2 36,3 28,8 38,2 29,9
30,90 20,5 20,30 13,3 30,2 20,0 46,1 30,2 17,2 11,4 11,3 7,4
31.800 24.000 30.000 22.800 42.400 32.000 40.000 30.400 53.000 40.000 50.000 38.000
3x800 3x800 4 x 800 4 x 800 5x 800 5x 800
440 330 440 330 440 330 440 330 440 330 440 330
1,11 0,6 1,11 0,6 1,48 0,8 1,48 0,8 1,85 1 1,85 1
3,6 1,5 3,6 1,5 4,8 2 4,8 2 6 2,5 6 2,5
36 30 36 30 37 31 37 31 38 32 38 32
3550 3550 4650 4650 5750 5750
3325 3325 4425 4425 5525 5525
2212 2212 2212 2212 2212 2212
21/2" 21/2" 3" 3" 3" 3"
535,20 713,56 713,56 951,42 891,95 1189
80,6 107,5 107,5 143,3 1344 179,2
565 635 723 815 904 1020
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