
Unidades autónomas enfriadoras  de agua  están  pensadas  para  la  refrigeración  de  fluidos  en  
procesos  industriales  como  inyectoras  de  plástico, equipos de soldadura, industria grafica, maquinas 
herramienta, tratamientos superficiales, equipos laser, embalajes plásticos, equipos de inducción, 
sistemas de climatización. 

La  enfriadora  de  agua  “CREA”  de  fácil  montaje,  están diseñadas para trabajar en las condiciones 
ambientales más desfavorables  y  construidas con materiales resistentes a la intemperie;  el  sistema  
de  condensación  del  refrigerante  es  por  aire  ó  por  agua  bajo  demanda. 

Todas las unidades incorporan de serie el regulador electrónico de temperatura  así  un sistema de 
gestión de alarmas. 

La gama de fabricación se completa con amplia gama  de versiones, sistemas de condensación por 
aire ó agua, ventiladores axiales ó centrífugos, bomba de calor, unidades de baja temperatura, bajo 
nivel sonoro,  sistema de recuperación de energía. 

Las unidades están construidas como estándar en aluminio  anodizado  de  gran  espesor  (bajo pedido 
en acero inoxidable AISI-304 / AISI-316), las unidades son completamente autónomas solo requieren el 
conexionado de tuberías hidráulicas y la alimentación eléctrica de potencia para su funcionamiento. 
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 U. CREA-3 CREA-4 CREA-5 CREA-8 CREA-10 CREA-12 

Capacidad de Refrigeración. W. 9.800 13.340 17.500 23780 35.280 37.700 

Caudal  de  fluido. m
3
/h. 1,68 2,70 3,00 4,10 6,00 6,50 

Presión  disponible. bar. 3,5 3,5 3,5 3,8 3,8 3,7 

Capacidad  deposito. Litros. 100 100 100 100 100 100 

Potencia  consumida. Kw. 3,50 4,25 5,70 8,20 12,10 12,90 

Intensidad  eléctrica.  (400V.) Amp. 8,50 10,0 12,5 19,3 25,2 28,6 

Fusible – protección  aconsejado. Amp. 10 16 16 25 32 32 

Voltaje  50Hz. (Estándar) V. 400-3F+N+T 400-3F+N+T 400-3F+N+T 400-3F+N+T 400-3F+N+T 400-3F+N+T 

Voltaje  60Hz. (sobre pedido) V. 460-3F+N+T 460-3F+N+T 460-3F+N+T 460-3F+N+T 460-3F+N+T 460-3F+N+T 

Refrigerante  ecológico. R R-407-C R-407-C R-407-C R-407-C R-407-C R-407-C 

Rango  temperatura  fluido. °C. +5 /+15 +5 /+15 +5 /+15 +5 /+15 +5 /+15 +5 /+15 

Rango  temperatura  ambiente. °C. -10 /+50 -10 /+50 -10 /+50 -10 /+50 -10 /+50 -10 /+50 

Nivel  sonoro (a 1mts.) dB(A) 62 62 62 65 65 66 

        

        

 U. CREA-15 CREA-20 CREA-25 CREA-30 CREA-35 CREA-40 

Capacidad de Refrigeración. W. 40.600 52.200 67.512 87.120 95.120 104.400 

Caudal  de  fluido. m
3
/h. 7,00 9,00 11,65 15,20 16,40 18,0 

Presión  disponible. bar. 3,8 3,7 4,1 3,8 3,8 3,8 

Capacidad  deposito. Litros. 200 200 200 300 300 300 

Potencia  consumida. Kw. 13,8 21,2 22,8 28,5 33,1 38,7 

Intensidad  eléctrica.  (400V.) Amp. 29,2 43,0 46,1 58,7 69,6 74,5 

Fusible – protección  aconsejado. Amp. 32 50 50 63 80 80 

Voltaje  50Hz. (Estándar) V. 400-3F+N+T 400-3F+N+T 400-3F+N+T 400-3F+N+T 400-3F+N+T 400-3F+N+T 

Voltaje  60Hz. (sobre pedido) V. 460-3F+N+T 460-3F+N+T 460-3F+N+T 460-3F+N+T 460-3F+N+T 460-3F+N+T 

Refrigerante  ecológico. R R-407-C R-407-C R-407-C R-407-C R-407-C R-407-C 

Rango  temperatura  fluido. °C. +5 /+15 +5 /+15 +5 /+15 +5 /+15 +5 /+15 +5 /+15 

Rango  temperatura  ambiente. °C. -10 /+50 -10 /+50 -10 /+50 -10 /+50 -10 /+50 -10 /+50 

Nivel  sonoro (a 1mts.) dB(A) 66 68 68 68 68 69 

        

        

 U. CREA-50 CREA-60 CREA-70 CREA-80 CREA-90 CREA-100 

Capacidad de Refrigeración. W. 135.100 174.200 190.240 208.800 234.900 270.200 

Caudal  de  fluido. m
3
/h. 23,3 30,0 32,8 36,0 40,4 46,6 

Presión  disponible. bar. 3,7 3,8 3,5 4,0 4,0 4,1 

Capacidad  deposito. Litros. 400 500 500 500 500 500 

Potencia  consumida. Kw. 46,5 55,7 68,0 73,2 84,1 92,4 

Intensidad  eléctrica.  (400V.) Amp. 88,3 107,3 125,4 140,0 168,7 175,1 

Fusible – protección  aconsejado. Amp. 100 125 160 160 200 200 

Voltaje  50Hz. (Estándar) V. 400-3F+N+T 400-3F+N+T 400-3F+N+T 400-3F+N+T 400-3F+N+T 400-3F+N+T 

Voltaje  60Hz. (sobre pedido) V. 460-3F+N+T 460-3F+N+T 460-3F+N+T 460-3F+N+T 460-3F+N+T 460-3F+N+T 

Refrigerante  ecológico. R R-407-C R-407-C R-407-C R-407-C R-407-C R-407-C 

Rango  temperatura  fluido. °C. +5 /+15 +5 /+15 +5 /+15 +5 /+15 +5 /+15 +5 /+15 

Rango  temperatura  ambiente. °C. -10 /+50 -10 /+50 -10 /+50 -10 /+50 -10 /+50 -10 /+50 

Nivel  sonoro (a 1mts.) dB(A) 70 70 72 72 75 75 

 

 

 

CARACTERISTICAS  TECNICAS: 



 

 

� Carrocería realizada mediante chapa de aluminio  
anodizado  de  gran espesor  (sobre pedido  AISI-304 ó 
316), acabada  interiormente  con  aislamiento  térmico-
acústico  de  20 mm  de  espesor,  resistente  al  fuego M1 
(auto extinguible), estando  la  unidad  de  refrigeración 
preparada para trabajar  en  exteriores. 

 

� La  batería  de  condensación (refrigerante-aire) de  alta  
eficiencia  están construidas con tubo de cobre y aleta de 
aluminio del tipo  turbulencias, con una  separación entre  
aletas de  2,1mm., bajo pedido fabricadas con tratamiento  
anticorrosivo. 

 

� El  intercambiador  de  refrigeración  del  tipo  multiplacas  ó  
multitubular  según  modelo  y  aplicación  construido  con  
placas  de  acero  inoxidable  calidad  AISI-316.  

 

� Compresores de tipo hermético, semi-hermético ó de 
tornillo según potencia. 

 

� Bomba  de  impulsión  de  agua  ejecución  vertical  u  
horizontal  según  aplicación,  construida  en  acero  
inoxidable. 

 

� Ventilador de  condensación de tipo helicoidal, dotado de 
regulación de  presión para permitir el control de la 
temperatura de condensación  en  condiciones  climáticas  
frías. 

 

 

� Sistema de recuperación  del  calor  de  condensación,  
mediante  intercambiador  multiplacas  de  acero  inoxidable  
AISI-316.  

� Tratamiento  anticorrosivo baterías con Blygold  ó  Heresite. 
 

� Sistema  de  condensación  por  aire ó  agua industrial  de  
refrigeración  por  recuperación. 

� Condensadores  remotos. 
� Ventiladores  de  condensación  centrífugos. 
� Panel  de  control  remoto. 
� Serie  silenciosa. 
� Unidades  de  baja  temperatura. 
� Bomba  de calor. 
� Amplia gama de voltajes y frecuencias disponibles.  

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS  CONSTRUCTIVAS: 

OPCIONALES: 



C.  Isaac  Peral,   nave 17;     Pol.  Ind.  Nord-Est 
08740  Sant  Andreu  de  la  Barca. 
BARCELONA      (SPAIN) 
 
        +34 936 532 220 
        +34 936 825 163 
 

        www.climasarefrigeracion.com 

        cr@climasarefrigeracion.com 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 W 
(mm) 

D 
(mm) 

H 
(mm) 

Entrada 

Agua 
(diámetro) 

Salida 

Agua 
(diámetro) 

Llenado 

Agua 
(diámetro) 

Desagüe 
(diámetro) 

Peso 
(Kg.) 

CREA-3 1.050 800 1.250 ¾” ¾” ½” ½” 350 

CREA-4 1.050 800 1.250 ¾” ¾” ½” ½” 400 

CREA-5 1.050 800 1.250 1” 1” ½” ¾” 450 

CREA-8 1.800 1.000 1.400 1 1/4” 1 1/4” ½” 1” 700 

CREA-10 1.800 1.000 1.400 1 1/4” 1 1/4” ½” 1” 750 

CREA-12 1.800 1.000 1.400 1 1/4” 1 1/4” ½” 1” 850 

CREA-15 1.800 1.000 1.400 1 1/4” 1 1/4” ½” 1” 900 

CREA-20 2.500 1.100 1.600 1 1/2” 1 1/2” ½” 1” 1.050 

CREA-25 2.500 1.100 1.600 1 1/2” 1 1/2” ½” 1” 1.100 

CREA-30 2.500 1.100 1.600 2” 2” ½” 1” 1.200 

CREA-35 2.500 1.100 1.600 2” 2” ½” 1” 1.350 

CREA-40 3.500 2.100 1.700 2” 2” ½” 1” 1.650 

CREA-50 3.500 2.100 1.700 2” 2” ½” 1” 1.750 

CREA-60 4.000 2.100 1.700 3” 3” ½” 1” 1.850 

CREA-70 4.000 2.100 1.700 3” 3” ½” 1” 1.950 

CREA-80 4.000 2.100 1.700 3” 3” ½” 1” 2.100 

CREA-90 4.000 2.100 1.800 4” 4” ½” 1” 2.400 

CREA-100 4.000 2.100 1.800 4” 4” ½” 1” 2.550 

                        CCLLIIMMAASSAA    RREEFFRRIIGGEERRAACCIIÓÓNN    SSEE    RREESSEERRVVAA    EELL    DDEERREECCHHOO    DDEE    RREEAALLIIZZAARR    CCAAMMBBIIOOSS    SSIINN    PPRREEVVIIOO    AAVVIISSOO..    

  

  

  

  

  

REFRIGERACIÓN, S/L

DIMENSIONES: 
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